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Bastelanleitung TRON Deaktivierer

Allgemeines:

1.) Teile entlang der rlickseitig aufgedruckten roten Aussenlinien ausschneiden
und entlang der roten Innenlinien falzen. Die weil3 ausgesparten Flachen sind
spatere Klebeverbindungen zwischen verschiedenen Teilen (hierzu die GRAU
gefarbten Teilenummern beachten, die angeben, welches Teil an diese Stelle
geklebt werden soll). Eventuelle spater durch aufgebrochenes Papier sicht-
bare Falzkanten am Schlu mit passender roter Farbe (z.B. Gelstift, Pastell-
kreide o. &.) reparieren. Zum Verkleben sparsam einen klar trocknenden
Papierklebstoff verwenden (z. B. Ponal Express). Wenn das Material stark
genug ist, kann Papierkante auf Papierkante geklebt werden, sonst beim
Ausschneiden eine kleine Klebelasche stehen lassen und vor dem Verkleben
umfalzen. Die Falzungen sollten von der Riickseite aus angeritzt werden.

2.) Bitte bei allen Falzungen und Verklebungen auch die Screenshots beachten - ein Blick sagt manchmal
mehr als tausend Worte...

3.) Die nachfolgend beschriebene Reihenfolge ist lediglich ein Vorschlag, da nur sehr wenige Teile tatsachlich
miteinander verklebt werden schadet eine Abweichung eigentlich nicht.

4.) Wie verbindet man Teile, welche gar keine Verbindung haben? Nun, einige Vorschlage zur Display-Montage
des fertigen Modelles folgen am Schluf? dieser Anleitung.

Im Detail:
1.) Teil 1 zweimal ausschneiden, jeweils zu einem Quader falzen und verkleben.
2.) Teil 2 zweimal ausschneiden, jeweils zu einem Quader falzen und verkleben.

3.) Teil 3 zweimal ausschneiden, jeweils die Seitenteile (mit dem dreieckigen ,,Fuf’*) um 90° falzen, das lange
Mittelstlick der Kontur folgend falzen und die geschlossenen ,,Beine* verkleben.

4.) Teil 4 ausschneiden, die beiden schmalen Seitenstreifen um 90° falzen, die grof3en Teile der Kontur folgend
falzen und verkleben. Die abgeschragte Seite ist vorne, wobei das kiirzere Stiick unten ist, und die langere
Seite oben.

5.) Teil 5 aussschneiden, in Langsrichtung die beiden Flachen mit den schréagen Kanten sowie die groRe Flache
jeweils um 90° falzen und verkleben. Die beiden kleinen rechtwinkligen Flachen der Kontur der anderen
folgend falzen und verkleben. Die geraden Flachen sind spater vorne und hinten, die Schragen links und
rechts. Die gréRere Flache ist oben, die kleinere unten.

6.) Teil 6 aussschneiden, in Langsrichtung die beiden Flachen mit den schréagen Kanten sowie die gro3e Flache
jeweils um 90° falzen und verkleben. Die beiden kleinen rechtwinkligen Flachen der Kontur der anderen
folgend falzen und verkleben. Die geraden Flachen sind spéter links, rechts und hinten, die Schrage vorne.
Die grofiere Flache ist oben, die kleinere unten.

7.) Teile 7a und 8a aussschneiden, alle Flachen um 90° falzen und verkleben. Die kiirzeren schwarzen Flachen
sind spater innen, die langeren aussen.

8.) Teile 7b und 8b ausschneiden (an der Markierung in der Mitte auseinanderschneiden, so dass 2 Teile
einzelne entstehen). Alle Flachen der Kontur der jeweils anschlieBenden folgend falzen und verkleben. Teil
7a mit 7b und 8a mit 8b verkleben, wobei die gerade Seite nachher hinten ist.

9.) Teil 10 ausschneiden, alle Flachen den Konturen der jeweils anschliefenden folgend falzen und verkleben.
Die gerade Flache ist spater hinten, die grote Flache ist oben, die etwas kleinere unten.

10.) Teil 9 ausschneiden - nicht verkleben! Die mit,,9c* markierten kleinen Flachen aus Teil 9 herausschneiden.
Teil 9c zweimal ausschneiden, alle Flachen 90° falzen und verkleben. Gut trocknen lassen. Beide Teile 9¢
von innen in die Offnungen von 9 einkleben. Nun alle Flachen den konturen der anschlieRenden folgend
falzen und verkleben. Teil 9b ausschneiden, falzen und in die passende Offnung von Teil 9 kleben. Die
gerade Seite ist hinten. Gut trocknen lassen!
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11.) Die Teile 11, 12, 13 und 14 ausschneiden, alle Flachen den Konturen der jeweils anschlieRenden folgend
falzen und verkleben. Bauteile gut trocknen lassen. Die geraden Seiten sind jeweils hinten. Die gelbe
Flache von Teil 13 ist das Cockpit und kommt somit nach vorne. Die Bauteile dann der Beschriftung
gemaR miteinander verkleben (dies ist der ,,Kopf“ des Deaktivierers).

Alle Teile sind nun fertig. Nun mussen alle Teile wie in den Screenshots zu sehen mit Liicken (deren ,,Spalt-
maRe* unten aufgefihrt sind) zwischen den Einzelteilen zusammengesetzt werden.

Hier kommt der interessante Teil, wie schon in der Einleitung angesprochen: Wie verbindet man Teile, die gar
keine Verbindung haben? Nun, vor allem Dingen mdglichst unauffallig! Hier einige Vorschlage:

1.) Aus klarem Plastik (z.B. von der Firma PLASTRUCT) den Abstanden zwischen den Teilen entsprechende
kleine ,,Platzhalter” schneiden und mittig zwischen den Bauteilen verkleben.

2.) Mit dinnem Bindedraht analog zu den klaren Plastikteilen die Teile verkleben - diese Variante ist allerdings
recht instabil, dafir aber auch die preiswerteste.

3.) Alle Teile mit entsprechenden Abstanden auf eine klare Acrylplatte kleben (die Riickseite des Deaktivierers
ist komplett gerade, so dass die Montage hier kein Problem ist). Hiermit erreicht man einen schdnen
»Flight-Display“-Effekt, wie man ihn von diversen Star Wars oder Star Trek-Modellbausatzen kennt.

Dies ist die genaueste und stabilste Variante, allerdings auch die teuerste!

Zu guter Letzt die ,,SpaltmaRe*. Angegeben sind jeweils die Soll-Abstande zwischen den Teilen mit der ent-
sprechenden Nummer. Als Hilfe kann auch die separate Montageschablone (1:1) verwendet werden:

1+20 2 mm, Teil 2 mittig an der Langsseite plazieren
1+4: . 4 mm
1+7a . 4 mm
1+8al .. 4 mm
3+ 4 mm
4+5; 1 mm
4+ 6! i 1 mm
7Tb+8b:....cccc.. 5mm
7b/8b+6: ... 1 mm
7b/8b+10: ... 2 mm
11-14: ................ 0 mm (miteinander verkleben, siehe Anleitung)

7b/8b+9/9b:..2 mm
9/9b+ 11-14:....0.8 mm

Viel Spall beim Basteln!
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9b hinten

9c = ausschneiden und Teil 9c von Innen einkleben







